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Ficha de dados de seguranca ~in form und farbe
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo
31°
Numero da versdo 6.2 (substitui a versédo 6.1) Revisdo: 13.12.2023

data da impresséao 10.09.2024

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial:

Cédigo do produto:

1.2 Utilizagé6es identificadas
relevantes da substancia ou
mistura e utilizagées
desaconselhadas

Utilizagao da substéancia / da
preparagao

1.3 Identificagcdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante/fornecedor:

Entidade para obtengao de
informagoées adicionais:

1.4 Namero de telefone de
emergéncia:

Acabamento de Cera para Madeira

3101-3188
& cores misturadas

Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

Pintura
Tinta

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf

Departamento da seguranga do produto
Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188

Fax: +49 (0) 251/ 692 - 462

e-mail: helmut.starp@osmo.de

Centro de Informacao Antiveneno (CIAV) Tel: 800 250 250
Centro de contacto do Servigo Nacional de Saude (SNS 24) Tel: 808 24 24 24
Centro da chamada de emergéncia do veneno Berlin (24h): +49 (0) 30 / 19240

SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Classificagdao em
conformidade com o
Regulamento (CE) n.°
1272/2008

2.2 Elementos do rétulo
Pictogramas de perigo
Palavra-sinal
Adverténcias de perigo
Recomendacgdes de
prudéncia

Indicacgées adicionais:

O produto nao foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o
rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P262 Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

EUH210 Ficha de seguranca fornecida a pedido.
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2.3 Outros perigos Devem ser respeitadas as medidas de precaugao habitualmente necessarias
para a manipulagao de produtos quimicos.
Use uma mascara de po ao lixar em geral.
Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente apéds a
utilizagdo ou guarda-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo

de ignigéo).
Resultados da avaliagao PBT e mPmB
PBT: Nao aplicavel.
mPmB: Nao aplicavel.

SECCAO 3: Composig¢ado/informagdo sobre os componentes

3.2 Misturas

Descrigéao: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

Substéncias perigosas:

CAS: 64742-48-9 hidrocarbonetos alifaticos, C10-C13 @ Asp. Tox. 1, H304, EUH066 30-50%

Numero CE: 918-481-9
Reg.nr.: 01-2119457273-39

SVHC Nao aplicavel.
Avisos adicionais: O texto das indicag6es de perigo aqui incluido podera ser consultado no
capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descri¢cao das medidas de emergéncia

Indicagées gerais: N&o sdo necessarias medidas especiais.

Em caso de inalagao: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
Em caso de contacto com a

pele: Em geral o produto nao ¢ irritante para a pele.

Enxaguar com agua quente.
Em caso de contacto com os

olhos: Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as
palpebras abertas. Em caso de persisténcia dos sintomas, consultar o
médico.

Em caso de ingestao: Enxaguar a boca.

NAO provocar o vomito.

Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais
importantes, tanto agudos

como retardados Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
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4.3 Indicagées sobre
cuidados médicos urgentes e
tratamentos especiais
necessarios Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de exting¢ao

Meios adequados de

extingdo: CO2, po extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes dimensdes deve
ser combatido com jacto de agua ou espuma resistente ao alcool.

Meios de extingao que nao

devam ser utilizados por

razées de seguranca: Agua em jacto

5.2 Perigos especiais

decorrentes da substéancia ou

mistura Possibilidade de formagao de gases toxicos devido a aquecimento ou em
caso de incéndio.

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de

protecgéao: Procedimentos padrao para incéndios quimicos.

Outras indicag6es Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de agua.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada,
devem ser eliminados residualmente de acordo com a legislagdo em vigor.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucées individuais,
equipamento de protecao e
procedimentos de
emergéncia Prever a existéncia de ventilagao suficiente.
Manter as fontes de ignicao afastadas.
Usar vestuario de proteccéo pessoal.
6.2 Precaucgdes a nivel
ambiental: Nao permitir que a substancia chegue a canalizagdo ou a agua.
Em caso de infiliragbes nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos
servigos publicos competentes.
Diluir em bastante agua.
6.3 Métodos e materiais de
confinamento e limpeza: Agua tépida e produto de limpeza
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes

universais ).
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Eliminar o material recolhido, de acordo com a legislagdo em vigor.
Assegurar uma ventilagdo adequada.
6.4 Remissao para outras
secgoes Para informagdes sobre uma manipulagédo segura, ver o capitulo 7.
Para informacodes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o
capitulo 8.
Para informacdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugdes para um

manuseamento seguro Utilizar apenas em zonas bem ventiladas.
Assegurar uma boa ventilagao / exaustédo no local de trabalho.
Evitar a formacgao de aerossobis.

Medidas gerais de protecgao

e higiene: Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.

Precaugobes para prevenir

incéndios e explosobes: Proteger contra descargas electrostaticas.

7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenagem:

Requisitos para espagos ou

contentores para

armazenagem: Conservar apenas no recipiente original.
Avisos para armazenagem
conjunta: N&o necessario.

Outros avisos sobre as

condi¢cboes de armazenagem: Apenas se podera armazenar o recipiente num sitio bem ventilado.
7.3 Utilizagao(6es) final(is)

especifica(s) Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢do/Protecao individual

8.1 Pardmetros de controlo
Componentes cujo valor do
limite de exposicdo no local
de trabalho deve ser

monitorizado: O produto nao contém quantidades relevantes de substancias cujo valor limite
relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.
Indicagées adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
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8.2 Controlo da exposicdo
Controlos técnicos
adequados

Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de proteg¢ao individual

Medidas gerais de protecg¢ao
e higiene:

Protegao respiratéria

Protegcao das maos

Material das luvas

Tempo de penetragao no
material das luvas

Para casos de contacto
prolongado, recomendam-se
luvas dos seguintes
materiais:

Como protecg¢ao contra
salpicos recomendam-se
luvas dos seguintes
materiais:

Protegcao ocular/facial

( continuagéo da pagina 4 )

Nao existem outras informacdes, ver ponto 7.

Nao comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.

Nao guardar nos bolsos das calgas panos de limpeza embebidos no produto.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Nao aspirar gases / vapores / aerossois.

Mascara respiratéria apenas no caso de formacgao de aerossois ou de névoa.
Utilize uma mascara respiratéria adequada, de acordo com as normas em
vigor, se a avaliacao de risco assim o determinar.

Meia mascara com conexao de rosca redonda EN 148-1 (filtro de rosca) e
filtro de combinag¢do A1-P2 de acordo com a norma DIN EN 14387.

N&o necessario se o local for bem ventilado.

Luvas de proteccao

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto/ a
substancia / preparagéao.

Escolher o material das luvas tendo em consideragao a durabilidade, a
permeabilidade e a degradagao.

A escolha das luvas mais adequadas nao depende apenas do material, mas
também de outras caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para
fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais
leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos e,
consequentemente, das luvas, sendo assim necessario proceder a uma
verificagdo antes da sua utilizagao.

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e
respeita-la.

Borracha nitrilica (NBR)

Espessura recomendada: > 0,4 mm

Para proceder a mistura dos produtos quimicos abaixo indicados, a
durabilidade tem de ser de, pelo menos, 480 minutos (permeabilidade
segundo EN 16523-1:2015: nivel 6).

Borracha nitrilica (NBR)

Recomendamos o uso de 6culos de protecgdo nas operagdes de trasfega.
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Protecgao da pele: Vestuario de protecgao no trabalho
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Informacgoées gerais

Estado fisico Liquido

Cor: Diferente conforme a coloragao
Odor: Suave

Ponto de fusao/ponto de congelagao: N&o determinado.

Ponto de ebuli¢do ou ponto de ebuligcao inicial e

intervalo de ebulicdo > 180 °C (DIN 51751)
Limite superior e inferior de explosividade

Inferior: 0,7 Vol %

Superior: 6,0 Vol %

Ponto de inflamacgao: =61 °C (DIN EN I1SO 2719)
Temperatura de autoigni¢ao: 240 °C

pH nicht anwendbar
Viscosidade:

Viscosidade cinemética em 20 °C 35-45 s (DIN 53211/4mm)
Viscosidade cinematica em 20 °C 35-45 s (DIN 53211/4mm)
Dindamico em 40 °C: >18,9-27,3 mPas
Solubilidade

dgua: Pouco misturavel.

Presséao de vapor: 3 hPa [20°C]

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade em 20 °C: 0,90 - 1,4 g/cm?® (DIN 51757)
9.2 Outras informacées

Aspeto:

Forma: Liquido

Informagées importantes para a protec¢ao da

saude e do meio ambiente, bem como para efeitos

de seguranga

Temperatura de ignigao: O produto nao é auto-inflamavel.

Percentagem de solvente:

Propriedades explosivas: O produto nao é explosivo. Contudo, € possivel a
formacgao de misturas explosivas ar/vapor.

VOC (UE) <400 g/l (VOC-max. Kat A/e (2010) = 400 g/l)
Informagées relativas as classes de perigo fisico

Explosivos ndo aplicavel

Gases inflamdveis nao aplicavel
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Aerossois nao aplicavel
Gases comburentes nao aplicavel
Gases sob pressdo nao aplicavel
Liquidos inflamaveis nao aplicavel
Matérias sdlidas inflamaveis nao aplicavel
Substéncias e misturas autorreativas nao aplicavel
Liquidos piroféricos nao aplicavel
Sélidos piroféricos nao aplicavel
Substéancias e misturas suscetiveis de

autoaquecimento nao aplicavel
Substancias e misturas que emitem gases

inflamaveis em contacto com a agua nao aplicavel
Liquidos comburentes nao aplicavel
Sélidos comburentes nao aplicavel
Perodxidos orgénicos nao aplicavel
Corrosivos para os metais nao aplicavel
Explosivos dessensibilizados nao aplicavel
SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

10.2 Estabilidade quimica
Decomposigao térmica /
condigébes a evitar:

Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

Nao existe decomposi¢gdo em caso de armazenagem e manuseamento

correctos.

10.3 Possibilidade de reagoes

perigosas Reacgdes com tecidos embebidos em produto (por exemplo, algodao de
limpeza).
Reacc¢des com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.

10.4 Condicées a evitar Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

10.5 Materiais incompativeis: Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

10.6 Produtos de

decomposi¢ao perigosos: Monéxido de carbono e diéxido de carbono

Nitrogénio oxidado (NOXx)

Outras informacées:

Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente apés a

utilizagdo ou guarda-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo

de ignigdo).

( continuagéo na pagina 8 )
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SECCAO 11: Informacgdao toxicolégica

11.1 Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos.

Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:

64742-48-9 hidrocarbonetos alifaticos, C10-C13

LD50
por via dérmica | LD50

por via oral

por inalagao

>5.000 mg/kg (rat)
>5.000 mg/kg (rat)
LC50 / 4h |>5 mg/l (rat)

Corrosaol/irritagao cutianea

Lesbes oculares graves/
irritacdo ocular

O contacto duradouro ou repetido com a pele, pode provocar dermatite
(inflamacgéo da pele) devido ao efeito desengordurante do solvente.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos.

Sensibilizagdo respiratéria ou

cutanea

Mutagenicidade em células
germinativas

Carcinogenicidade
Toxicidade reprodutiva
Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos (STOT) —
exposigdo Unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos (STOT) —
exposicao repetida

Perigo de aspiragdao

Toxicidade subaguda até
toxicidade crénica:

Avisos adicionais de
toxicologia:

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagado nao sao
preenchidos.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagado nao sao
preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagado nao sao
preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagado nao sao
preenchidos.

O produto ndo necessita de estar obrigatoriamente identificado com base no

método de avaliagdo da "Directiva geral de classificagdo para preparacgées da

CE" na ultima versédo em vigor
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11.2 Informacdes sobre outros perigos

( continuagéo da pagina 8 )

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacgéao ecolégica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquatica:

64742-48-9 hidrocarbonetos alifaticos, C10-C13

EC50/48h|>1.000 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h |>1.000 mg/l (algae)
LC50 / 96h | >1.000 mg/I (fish)

12.2 Persisténcia e

degradabilidade Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

12.3 Potencial de

bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

PBT: Nao aplicavel.

mPmB: Nao aplicavel.

12.6 Propriedades

desreguladoras do sistema

endécrino O produto nao contém substancias com propriedades desreguladoras
enddcrinas.

12.7 Outros efeitos adversos
Outras indicagées ecoldgicas:
Indicagées gerais: Classe de perigo para a agua 1 (D) (auto-classificagédo): pouco perigoso para

a agua

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminagdo

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Recomendacéo: Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que

chegue a canalizagao.
Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

Catalogo europeu de residuos

08 0112

residuos de tintas e vernizes, nao abrangidos em 08 01 11

1501 04

embalagens de metal

( continuagéo na pagina 10 )

PT —




pagina: 10/12 osm Of

Ficha de dados de seguranca ~in form und farbe
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo
31°
data da impresséao 10.09.2024 Numero da versdo 6.2 (substitui a versédo 6.1) Revisao: 13.12.2023

Nome comercial: Acabamento de Cera para Madeira

( continuagéo da pagina 9 )

Embalagens contaminadas:

Recomendacéo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
Meio de limpeza
recomendado: Agua, eventualmente com adicéo de produtos de limpeza

SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

14.1 Naumero ONU ou numero de ID

ADR, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel
14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

ADR nao aplicavel
ADN, IMDG, IATA nao aplicavel

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR, ADN, IMDG, IATA
Classe nao aplicavel

14.4 Grupo de embalagem
ADR, IMDG, IATA nao aplicavel

14.5 Perigos para o ambiente:
Poluente das dguas: Néao

14.6 Precaucées especiais para o utilizador Nao aplicavel.

14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

UN "Model Regulation": nao aplicavel

SECCAO 15: Informagao sobre requlamentagdo

15.1 Regulamentacao/legislacao especifica para a substidncia ou mistura em matéria de saude,
segurancga e ambiente
Directiva 2004/42/CE Tipo de produto: TINTAS E VERNIZES
* Subcategoria de produtos: Vernizes e lasures para remates interiores/
exteriores, incluindo lasures opacas
- Produto de revestimento de base solvente, Valor limite: 400 g/l
VOC: <400 g/l
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Diretiva 2012/18/UE
Substéncias perigosas
designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substéancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electréonicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.
REGULAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo para
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de
drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Disposi¢ées nacionais:

VOC (EU) <400 g/l (VOC-max. Kat A/e (2010) = 400 g/l)
15.2 Avaliagao da seguranca
quimica: Né&o foi realizada nenhuma Avaliagéo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora néo representem
uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagdo contratual.

Frases relevantes H304  Pode ser mortal por ingestao e penetragao nas vias respiratérias.
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposi¢éo repetida.

Classificagao em

conformidade com o

Regulamento (CE) n.°

1272/2008 A CLASSIFICACAO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO METODO
DE CALCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTANCIA DE ACORDO
COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008.

Departamento que elaborou a

ficha de seguranca: Departamento da seguranga do produto
Contacto Hr. Dr. Starp
Data da verséo anterior: 04.05.2020

Numero da versao anterior: 6.1
( continuagado na pagina 12)
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Ficha de dados de seguranca ~in form und farbe
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo
31°
Numero da versdo 6.2 (substitui a versédo 6.1) Revisdo: 13.12.2023

data da impresséao 10.09.2024

Nome comercial: Acabamento de Cera para Madeira

Abreviaturas e acronimos:

Fontes

* Dados alterados em

( continuagéo da pagina 11)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragdo— Categoria 1
ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal

Fichas de dados de seguranca de fornecedores de matéria-prima.

comparagao a versao anterior Adigoes, exclusdes, revisdes. Atualizado de acordo com o regulamento (UE)

2020/878 que altera o regulamento (CE) No: 1907/2006 (REACH)
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