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PRODUCTBESCHRIJVING 
Zeer effectieve, alkalische intensieve reiniger voor het 
verwijderen van organische en anorganische veront-
reinigingen buiten. Ideaal voor intensieve reiniging van 
WPC vlonders en alle andere hout-kunststof compo-
sieten in de buitenlucht. 

WPC & BPC REINIGER 
Speciaal ontwikkeld voor composiet 
terrassen. 

 

1 LAAG

10-50 m²/ 1l

Pagina 1 - WPC & BPC REINIGER

GEBRUIK 
Osmo WPC & BPC reiniger is speciaal ontwikkeld 
voor de reiniging van WPC- en BPC-oppervlakken 
en andere watervaste oppervlakken buitenshuis zoals 
bijvoorbeeld tuinmeubels en andere tuinattributen uit 
kunststof. 
Toepassingen: WPC vlonders en andere waterdichte  
oppervlakken buitenshuis, zoals tuinmeubelen en 
hekken gemaakt van plastic. 
Voorbereiding: Verwijder loszittend vuil met een stevige  
bezem of handveger van het oppervlak.

INGREDIËNTEN 
Alkalische fundamentele cleaner: < 5% kationogene  
oppervlakteactieve stoffen; niet-ionogene oppervlakte- 
actieve stoffen; Silicaten; Complexvormers; NTA en 
hulpstoffen. 
Wij sturen u een gedetailleerde volledige verklaring op 
aanvraag.

TECHNISCHE GEGEVENS 
Soortelijk gewicht: 1,05-1,10 g / cm³ 
Viscositeit: 20-25s DIN 53211/3 mm 
Geur: zwakke/mild, na het drogen reukloos  
pH-waarde (10 g/l): 10,9 

8021 
Kleurloos

OPSLAG 
Houdbaarheid is 2 jaar, wanneer droog bewaard bij 
temperaturen tussen 5 ° C en 35 ° C. Vorstvrij opslaan 
en vervoeren.

VOORBEREIDING 
Verwijder stof en vuil van het oppervlak met een  
stevige bezem. Concentraat van 1:10 tot en met 1:20 
met water verdund. Een test toepassing is absoluut 
noodzakelijk!

AANBRENGEN 
Pas het verdunde reinigingsmiddel toe op het ver- 
vuilde oppervlak, vervolgens het vuil los borstelen  
met de Osmo Terras Borstel met Handvat. 
Na 10 minuten reactietijd, grondig afspoelen met  
water. 
Voor machinale verwerking op vloeren, adviseren 
wij het gebruik van de Osmo Vloer en ondergrond  
Reinigen van de Machine. 
Gebruik altijd op het volledige oppervlak! Niet onver-
dund gebruiken!

REINIGING VAN GEREEDSCHAPPEN 
Direct na gebruik, met water en zeep.

DEKKING 
1 liter heeft betrekking op circa 10-50 m² voor één  
toepassing (afhankelijk van de mate van verontreini-
ging).

OPMERKING 
Niet voor onverdund gebruik. Osmo Polymeer en 
Composiet reiniger kan tot verkleuring of opppervlakte  
veranderingen leiden op onbekende oppervlakken. 
Te voorkomen waardoor de oplossing om te drogen. 
Niet geschikt voor dagelijkse reiniging en onderhoud. 
Vermijd direct contact met versiering en boerderij 
planten.
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De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan 
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.

GEVAAR
Gevarenaanduidingen voor het concentraat: Bevat: 
Dinatriummetasilicaat. Veroorzaakt huidirritatie. 
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Reageert met zuren  
onder warmteontwikkeling. Kans op spatten! 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te 
gebruiken, het etiket lezen. Beschermende hand-
schoenen/oogbescherming dragen. Bij contact met 
de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact 
met de ogen: voorzichtig afspoelen met water ge- 
durende een aantal minuten; contactlenzen verwij- 
deren, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Bij het inwinnen van medisch advies,de verpakking of 
het etiket ter beschikking houden. 

VERWIJDERING
Beschikken over residuen en verpakkingen overeen-
komstig de plaatselijke verordeningen (EU afval ver- 
wijdering code no. 07 06 01). Net schoongemaakt  
doses tot recycling. 

KLEURTOON
8021 Kleurloos

INHOUDSMATEN
1 liter; 5 liter


